
LIMPIADOR INTERNO 
DE MOTOR
Limpiador de motor para antes del cambio.

Aditivo para agregar al aceite de motor antes 
del cambio. Para motores de vehículos diésel 
y gasolina

APLICACIONES 

MOTUL LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR está diseñado para ser usado en todo tipo de 
motores Gasolina y Diesel, naturalmente aspirados o turbocargados, con o sin sistemas de 
postratamiento, usando toda clase de combustibles. MOTUL LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR 
limpia efectivamnete depósitos y obstrucciones que aparecen en el motor. Las micro-partículas 
removidas son evacuadas en el momento del cambio de aceite. MOTUL LIMPIADOR INTERNO 
DE MOTOR proporciona una perfecta lubricación durante el proceso de limpieza.

PERFORMANCE 

MOTUL LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR, agregado al aceite motor antes del cambio, permite:
• Reducir el desgaste.
• Reducir el consumo de aceite y combustible.
• Aumentar la compresión en los cilindros en la misma proporción.
• Reducir las emisiones contaminantes en el escape.
• Evacuar depósitos, barnices y otros residuos de la combustión de áreas sensibles como

elevadores hidráulicos o ranuras del pistón y anillos.
• Tomar el máximo beneficio del aceite nuevo que se aplicará después del cambio.
• Aumenta la vida útil de los convertidores catalíticos, los GPF's y los DPF.

RECOMENDACIONES DE USO 

Antes de cada cambio de aceite, agregue en el motor una lata de MOTUL LIMPIADOR INTERNO 
DE MOTOR al aceite usado mientras se encuentre caliente. Deje el motor funcionando en ralentí por 
15 minutos. Cambie el aceite y el filtro de aceite.

El contenido de una lata es suficiente para un cárter de hasta 5L de aceite. Para altas capacidades, 60 
ml de MOTUL ENGINE FLUSH deben ser agregados por cada litro adicional de aceite de motor (por 
encima de 5 litros). 

No exceda la proporción recomendada. Si es necesario, realice 2 tratamientos seguidos.

Combinado con limpiadores del combustible como el LIMPIADOR DE INYECTORES MOTUL o el 
ANTI-HUMOS MOTUL , el aditivo pre-cambio MOTUL LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR 
proporciona una reducción sensible de las emisiones contaminantes para la aprobación de la 
inspección del vehículo en procedimientos de verificación ambiental.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) y la información mencionada en la etiqueta del producto.
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MOTUL MEXICO se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha técnica, 
de manera tal de ofrecer a nuestros clientes los últimos avances técnicos. Las especificaciones definitivas del producto serán las 
del momento del pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 
Fabricado en Francia.   Web Site: www.motul.com   // Contacto: soporte.mexico@mx.motul.com




